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Energieversorgung Biiren AG

Kreuzgasse 32 A
Postfach 20
3294 Biren a.A.

Telefon: 032 35203 00
Fax: 032 352 03 01
E-Mail: info@ev-bueren.ch
Web: www.ev-bueren.ch

)

Andert Ihre Wohnadresse bald?

Bitte teilen Sie uns Ihren Umzug friihzeitig mit
und wir schenken Ihnen 5 Zigelkisten

lhre Adresséanderung kdnnen Sie uns auf verschiede-
ne Wege mitteilen:

e Telefon: 032/352 03 00 / Fax: 032/352 03 01

* Internetseite: www.ev-bueren.ch
(Online-Kundencenter oder Kundendienst)

e Schriftlich: Energieversorgung Biren AG, Kreuzgasse 32a,
Postfach 20, 3294 Biren a.A.

e Personlich am Schalter der Energieversorgung Bliren AG

Damit garantieren Sie uns und lhnen eine termingere  chte
Ablesung und Abrechnung lhrer Strom—/ Wasserzéhler

Vielen Dank fir lhre Mitarbeit!

SUDOKU

3 Gewinnen Sie einen Wertgut-

schein der Bielersee Schifffahrt
im Wert von Fr. 50.—.

Senden Sie uns die Zahl im
gelben Kasten per Postkarte an:

Energieversorgung Biiren AG
Kreuzgasse 32a

g Postfach 20
3294 Biren a.A.

oder geben diese bei uns am
Schalter ab.

Einsendeschluss ist

der 30. Juni 2013

Gewinner des letzten Wettbewerbes im
Newsletter Januar 2013 ist:

Bruno Nydegger
Mattenstrasse 18
2555 Briigg

Herzliche Gratulation!

Veranstaltung

11. Mai 2013 Mai-Markt mit Mannerriege-Beizli

-

Energieversorgung Biiren AG

Editorial

Geschatzte Kundinnen
und Kunden

60 km Wasserleitungen, 77
km Stromleitungen werden
durch das EVB-Team unter-
halten. Indem wir das Lei-
tungsnetz  kontrollieren,
erneuern und ausbauen,
kdénnen wir eine hohe Ver-
sorgungssicherheit mit
Strom und Wasser flir uns-
re Kundinnen und Kunden
garantieren.

Die Netze werden in Zukunft
eine immer wichtigere Rolle
spielen, um Energie und
Wasser von der Quelle zum
Verbraucher zu transportie-
ren.

Armin Zingg
Geschaftsfiihrer

AV
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Wasserleitungshbriche

Leitungsbriiche in der Trinkwasserleitung kénnen ver schiedene Ursachen haben

Haufige Ursachen sind: - gefrieren und auftauen des Untergrundes (Frostschaden)
- Druckschlag im Leitungsnetz
- Durchrosten der Rohre (Lochfrass)
- versehentlich beschadigte Leitungen bei Bauarbeiten

Die EVB AG dammt solche Vorfélle ein, indem sie beispielsweise korrosionsanfallige
Graugussleitungen nach und nach komplett saniert. Treten in einem Abschnitt des Was-
sernetzes mehrere Bruchstellen auf, saniert die EVB AG die Leitung umfassend. Ganz
verhindern lassen sich Leitungsbriiche nicht. Wichtig ist, so schnell wie méglich zu rea-
gieren, bevor grossere Schaden entstehen.

Wegen dem ausserordentlich kalten Februar hatten wir im Jahr 2012 viele Leitungsbri-
che. Insgesamt sind wir total 79-mal ausgeruckt.

Als Vergleich die Jahre 2012 2011 2010

Total Leitungsbriche 79 Stk. 47 Stk. 56 Stk.

Davon sind 15 Stk. 14 Stk. 20 Stk.
22 Stk. 11 Stk. 20 Stk.
42 Stk. 22 Stk. 16 Stk.

WYV Biren
WYV Biren Hauszuleitungen
WV Nachbargemeinden

Im Monat Februar 2012 war der Aufwand am grossten:
Total Leitungsbriche 24 Stk.
Davon sind 4 Stk. WYV Biiren
3 Stk. WYV Biren Hauszuleitungen
17 Stk. WV Nachbargemeinden

Am 9. sowie 13. Februar 2012 mussten wir je 4-mal wegen Leitungsbriichen ausriicken.

Pikett-Nr. bei Stérungen Wasser und Strom rundumd  ie Uhr 032/351 54 24
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Die Wasserver-
luste konnten
dank dem Lorno
um 43.95% zum
Vorjahr gesenkt
werden

EVB NEWSLETTER

Jahresabschluss 2012

Die Energieversorgung Biren AG schloss das 14. Geschéftsjahr mit einem Jahres-
umsatz von CHF 5,79 Mio. erfolgreich ab.

Wasser

Die Wasserproduktion fir 2012 lag mit 397'795 m3 um 5.61% unter dem Vorjahr. Die
Wasserabgaben waren demzufolge ebenfalls ricklaufig und nahmen um 0.53% ab.
Erfreulicherweise konnten die Wasserverluste im Jahr 2012 dank dem Lorno wieder-
um um 43.95% zum Vorjahr gesenkt werden und liegen nun bei 23'700 m3.

Wasserabsatz 2012

aushalt

Elektrizitat

Der Elektrizitatsverbrauch ist 2012 von 0.96% auf 23.987 GWh angestiegen. Der Ab-
satz bei Haushalt/Gewerbe (+1.3%) und der Industrie (-0.14%) blieb fast unverandert.
Der kalte Februar 2012 fuhrte dazu, dass bei den Elektroheizungen (+7.5%) und den
Warmepumpen (+15.8%) der Verbrauch zunahm. Erfreulich ist, dass durch die Ver-
langerung der Nachtabsenkung der Verbrauch der Strassenbeleuchtung um 9.34%
abgenommen hat.

Stromabsatz 2012

Industrie
56.00%

Bauanschluss
017%

Die EVB AG investierte deutlich weniger als im Vorjahr. Die Nettoinvestitionen betru-
gen CHF 0.88 Mio. Die Schwerpunkte lagen bei der Sanierung der Leitungen
Schaubmatt, eine neue Verbindungsleitung Bernstrasse-Landte wurde gebaut, die
Trafostation Kanalstrasse wurde saniert, die 4. und letzte Etappe der Leckiiberwa-
chung Lorno wurde realisiert und die Hardware und Software der Verwaltung wurde
auf den neusten Stand gebracht. Zudem wurden fiir Dritte (Trafostation Bruno Peter
AG, Offentliche Beleuchtung fiir Kanton und Gemeinde) grossere Projekte durchge-
fuhrt.

Die Rechnung 2012 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 392'432.50 ab.
Das Resultat setzt sich wie folgt zusammen:

Ertrag 5'789'940.35
Aufwand 5'248'712.24
Betriebsergebnis 541228.11
Finanzaufwand 148'795.61
Jahresgewinn 392'432.50

~

EVB NEWSLETTER

e 38% GWPW Hagni
e 22% PW Sandreisi
* 40% PW Bellevue

Trinkwasserqualitat in Biren a.A.

Das Trinkwasser der Wasserversorgung Biren wird wie folgt gefordert:

Das Trinkwasser aus dem Fassungsgebiet Hagni wird mittels einer
Ultraviolettanlage desinfiziert.

Vorschriften Lebensmittelgesetz

Ergebnisse der
Untersuchungen
vom 16.01.2013

Qualitétsziel/
Idealbereich

- Netzwasser |

| mg/l | Milligramm pro Liter

| nn | nicht nachweisbar

Homepage unter
abgerufen werden.

-

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den
Die  Untersuchungsberichte (Kanton und Selbstkontrolle) kdnnen auf unserer
http://www.ev-bueren.ch/de/wasser/untersuchungsberichte.php

Mikrobiologie |
Arobe mesophile Keime | 1ml | [ 16
Escherichia coli | 100 ml | »\ J nn
Enterokokken | 100 ml | i i nn
Grundanforderungen
Temperatur | °c | 8-15 = | 7.9
Aussehen | | " Klar, farblos [ | in Ordnung
Triibung | TE/F | bis0.5 \ 0.12
Mineralisation, Kationen |
Gesamtharte |_of | 15-25 1 | I 368
Mineralisation/Anionen |
Chlorid | mg/1 | bis 80 1200 | 8
Nitrat | mg/l || méglichst wenig [ 22
Sulfat | mgn  |10-50 200 ] 14
Chemische Verunreinigungswerte
Nitrit (NO2) | mg/1 | bis0.01 [ , nn
Ammonium (NH4) | mg/l | bis 0.05 [ | nn
Technologische Parameter |
pH-Wert | | 7-8 | 9.2 | I s

| Erklarungen

| 'ml | Milliliter

| TE/F | Formazin-Triibungseinheiten

| °f | Franzosische Grad / immol / | entspricht 10 °f

gesetzlichen Vorschriften.
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